Сделайте ваши окна красивыми!
            Шторы-жалюзи, создадут уют и комфорт в Вашей квартире или офисе. Предохранят технику, мебель и другие предметы интерьера от выгорания. Идеально подходят для кухни, жилых комнат, спальни, офисов,  медицинских учреждений,  производственных помещений и т.п.,  многообразие конструкций и оттенков материала позволяет применять жалюзи практически в любых помещениях.

Изготовление,  установка в  г. Киеве  

 Высокое  качество,  и  низкая цена ! 

Выезд специалиста для замера жалюзи, консультации, помощи в выборе и оформления заказа предоставляется бесплатно!
 ШТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  127 мм.  
ШТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  89 мм.  

Горизонтальные  и  на пластиковые окна  алюминиевые  жалюзи - 25 мм.

Горизонтальные  алюминиевые  жалюзи - 16 мм.

Для производства используются только лучшие комплектующие и ткани ведущих мировых производителей, что дает нам право предоставлять годовую гарантию на выпускаемую продукцию.

Вертикальные жалюзи.
Идеальным образом совмещает в себе две основные функции: как горизонтальные жалюзи они защищают дом от солнца и, как гардины, являются необходимым элементом интерьера вашего дома. Таким образом, вы решаете с помощью одного изделия сразу две задачи. При этом экономите свои средства и оформляете свой дом современно и стильно. 
    ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ:
- к потолку
- к стене
- в оконный проем.
    ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ и Способы сборки вертикальных жалюзи  (рис. 1):
- 1 - ламели собираются справа, управление справа
- 2 - ламели собираются справа, управление слева
- 3 - ламели собираются слева, управление справа
- 4 - ламели собираются слева, управление слева
- 5 - ламели раздвигаются из центра, управление справа
- 6 - ламели раздвигаются из центра, управление слева.    
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К  управлению
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От  управления
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В  две стороны
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К  центру


   
     Уход: Ткань обработана специальным пылеотталкивающим и водонепроницаемым составом, который сохраняет защитные свойства после механической чистки и влажной уборки.
    Изготовляются шторы-жалюзи по индивидуальному заказу. Опытный дизайнер выберет вместе с Вами наилучшее решение для Вашего дома или офиса. 
Горизонтальные и внутрирамные жалюзи.
Существуют две основные конструкции - наружные и внутрирамные. Внутрирамные жалюзи монтируются между стекол разборной рамы с двойным остеклением, все ручки управления выводятся наружу, что создает максимальные удобства для управления ими. Наружные жалюзи монтируются прямо поверх окна, имеют другую систему управления, но в отличие от внутрирамных, могут служить не только защитой от солнца, но и эффектным элементом интерьера.
 Шторы-жалюзи из металлизированной  пленки:
Понижают: летнюю среднесуточную температуру, в помещении на 3-5° C.
Предотвращает: в зимний период, выход накопленного за день тепла,  повышая комнатную температуру.
Предохраняет: технику, мебель и другие предметы интерьера от выгорания.
Защищают: людей от солнечной радиации, снижая ее уровень в 1,5-2 раза, отражают до 90% инфракрасных лучей.
Повышают: равномерность освещения, создают эффект отражения света ламп, повышая освещенность помещения, в вечернее время, на 10-15%.
Скрывают: вас от посторонних глаз, в том числе и от видео-фотосъемки, но позволяют видеть самим.
Уход: жалюзи устойчивы к чистке, воздействию влаги и термическому воздействию.
   ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ:
- к потолку
- к стене
- в оконный проем
    ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ:
- 1 - поводок и шнур слева
- 2 - поводок и шнур справа.

    ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МЕЖРАМНЫЕ ШТОРЫ-ЖАЛЮЗИ отличаются от обычных горизонтальных штор-жалюзи некоторыми техническими характеристиками

    ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ:
- между рамами
    ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ:
- 1 - поводок и шнур справа
- 2 - поводок и шнур слева.
Изготовляются шторы-жалюзи по индивидуальному заказу. Опытный дизайнер выберет вместе с Вами наилучшее решение для Вашего дома или офиса. 

Часто задаваемые вопросы

Какими бывают жалюзи?
Жалюзи бывают вертикальные и горизонтальные - в зависимости от расположения ламелей. Жалюзи могут обладать светорассеивающим эффектом, но бывают и светонепроницаемыми - все зависит от материала. Они могут устанавливаться так, чтобы сдвигаться вправо, влево или равномерно от центра в обе стороны. 

Как ими пользоваться?
Ламели поворачиваются при помощи специального поводка: потянув за него, можно перевести их из положения, когда они повернуты параллельно окну и не пропускают света, в позицию, перпендикулярную окну - в этом случае они максимально открыты для проникновения света и воздуха. Возможны и промежуточные варианты.

Как и где их устанавливать?
Жалюзи можно установить над окном, в оконном проеме, между рамами. Расчет должен быть точным. От того, как будут расположены жалюзи относительно окна (закрывать всю стену с окном или прикрывать только стекло), зависит их размер. Желательно, чтобы минимальное перекрытие было не менее 10 см со всех сторон. Если вы собираетесь вставить жалюзи в оконный проем, нужно замерить его высоту и ширину с двух сторон, поскольку окно не всегда имеет точно прямоугольную форму. Когда жалюзи помещаются между рамами, измеряется высота и ширина самого окна. Такое решение (как и предыдущее) позволяет сочетать жалюзи со шторами. В большинстве случаев жалюзи делаются на заказ из комплектующих деталей, от их стоимости зависит общая цена заказа.

Как ухаживать за жалюзи?
Руками не трогать! Жалюзи меньше пачкаются, чем обычные занавески, поскольку к ним практически не приходится прикасаться руками: управление осуществляется с помощью висящего рядом поводка. Они легко снимаются и моются: под душем или в тазике с водой с добавлением стирального порошка (если сильно загрязнились). Случается, жалюзи ломаются - по большей части из-за неосторожных действий домочадцев. Сами по себе ламели довольно прочны, но из-за конструктивных особенностей их крепления не терпят применения грубой физической силы. Так что не стоит на них облокачиваться, виснуть и позволять детям кататься на них, как на качелях… Бывает, выходит из строя поводок, например, если вы стали собирать жалюзи в пакет, когда ламели находились в промежуточном положении, то есть были повернуты к окну под углом. В таком случае "пакет" получается некомпактным и рыхлым, а конструкция перекашивается. У жалюзи есть слабое место - понизу их скрепляет цепочка, зачастую пластиковая. Если ее сильно задеть или потянуть, она может порваться. В любом случае при необходимости жалюзи можно отремонтировать.

Сроки  изготовления и установка.

Изготовление и установка производится в течение двух - семи  дней, с момента оплаты.

Гарантийное обслуживание. 

Гарантия предоставляется сроком на 1 год  (при поломках по вине  изготовителя).

как заказать

1. Звоните по телефону: (044) 227-43-24,  8-(066)380-07-10

  - понедельник – пятница  с 9:00 до 18:00

2. Оставьте адрес и контактный телефон. 
3. Наш специалист доставят Вам полный каталог образцов жалюзи,  проконсультируют, сделают замер и рассчитают стоимость. 

http://www.blinds.com.ua 
